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lzolacje w strefie cokotowej

Do skompletowania podstawowych wiadomosci o nowoczesnych izolacjach
przeciwwilgociowych piwnic, pozostato jeszcze oméwienie niezwykle waznego dziatu:
izolacji w strefie cokotowej. Analizujgc btedy projektowe oraz bezsilne zmagania
wykonawcéw, jednoznacznie stwierdzi¢ trzeba, ze strefa cokotowa budynkéw
stanowi osobliwie ,ciemnq” strone wspétczesnego budownictwa krajowego.

W poprzednich odcinkach przed-
stawilem gléwng istote wszystkich
elementéw  przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych izolacji piwnic bu-
dynkéw. Szanowni Czytelnicy zauwa-
zyli zapewne, ze tg istotg jest: sku-
teczne przeciecie drog naplywu wody
i wilgoci z otaczajacego gruntu do
piwnic. Pamietamy, ze im bardziej od-
porna na agresywnos¢ wod grunto-
wych jest izolacja oraz im bardziej
,wspolgra” ona z podiozem budowla-
nym, tym wieksza bedzie jej skutecz-
nos¢ i zywotnosé. Te same kryteria
postawiliSmy przed izolacja pozioma
faw i posadzek oraz przed izolacja
pionowg muréw piwnic od strony
gruntu.

Jezeli zatem, izolacje pionowg
Scian (w zaleznosci od rodzaju otacza-
jacej wilgoci) doprowadzimy do pozio-
mu terenu w oparciu o podane wcze-
$niej rozwigzania, uzyskamy szczelng
i ciagla zapore przeciw wodzie.
W tym miejscu dociekliwy budowni-
czy powinien natychmiast zapytac
o rozwigzania w strefie cokolow, tj.
w pasie §cian piwnicznych pomiedzy
poziomem terenu a elewacjg Scian
budynku. Jak wskazuje obserwacja
codzienno$ci budowlanej w Polsce,
juz od dawna strefa cokolu budynku
traktowana jest przewaznie jedynie
jako element czysto architektoniczny.
Wiele uwagi poswieca sie zatem do-
braniu materialu wykonczenia coko-
tu oraz jego kolorystyce, nie wnikajac
w istote zjawisk zachodzacych w tej
strefie.

Zjawiska fizyczne

w strefie cokotowej

Trzeba wiedzie¢, ze strefa cokolowa
jest pierwszg przegroda nad pozio-
mem terenu, ktora podlega w pelni
wszystkim prawom fizyki budowla-
nej. W tej strefie mamy do czynienia
z ruchem ciepla i wilgoci. Strefa ta
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poddawana jest silnemu oddzialywa-
niu opadéw atmosferycznych: $niegu
i wody deszczowej. Sniegi zalegajg
przez wieksza czes$¢ zimy, topigc sie
w czasie roztopow. Deszcze za$, na
skutek ukoénych strug, powoduja sil-
ne rozbryzgiwanie wody w strefie 30
do 50 cm nad poziomem terenu. Roz-
bryzgiwana woda niesie ze sobg roz-
maite zanieczyszczenia fizyczne
i chemiczne. Razem z wodg uderza
o cokol piasek, a skiadniki chemiczne
(np. s6l pochodzaca z posypywania zi-
ma ulic i chodnikéw), wielokrotnie
omywaja lico cokotéw. Mozna w tym
miejscu zauwazyé, ze przeciez do-
tychczas prezentowane przeze mnie
rozwigzania charakteryzowaly sie
niezwykla odpornoscig na takie czyn-
niki. Jest to prawda, ale trzeba pa-
mietaé, ze wszystkie izolacje, dotych-
czas omawiane, ktore byly szczelne
w stosunku do wody, nie przepu-
szczaly takze i powietrza. W izola-
cjach podziemnych nie wystepowat
ten problem, bowiem w tym obszarze
nie wystepuja ruchy powietrza przez
przegrody.
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Zupelnie inaczej rzecz sie ma
w strefie cokotow. Ot6z, przez ten pas
przegrody, przenika na zewnatrz po-
wietrze, a wraz z nim rowniez wilgo¢
w postaci pary wodnej. Model ruchu
wilgoci przedstawia rys. 1. Zauwaz-
my, ze na skutek istnienia izolacji pa-
roszczelnej pod podlogg parteru wil-
go¢ z przestrzeni piwnic uchodzié
moze na zewnatrz, czeSciowo przez
wentylacje a czesciowo wlasnie przez
Sciany zewnetrzne w strefie cokolow.
Wiedzac o tym, musimy tak konstru-
owac¢ wykonczenie tej strefy, aby
umozliwi¢ zaréwno swobodny ruch
tej wilgoci, jak tez zabezpieczyé¢ sie
przed destrukcyjnym wplywem mro-
zu. Wiemy, jak wielkie spustoszenia
w materiale budowlanym czyni za-
marzajagca wilgo¢ (patrz KB 4/98).
Spojrzmy dodatkowo na kilka ujec¢
z zycia. Fotografia 1 przedstawia kil-
kuletni cokol oblozony plytkami ce-
ramicznymi ,na styk”, fot. 2 przed-
stawia cokol po rocznej tylko eksplo-
atacji, gdzie pomyslowy wykonawca
wiedzac o problemach inwestora z co-
kotem, podczas remontu wykonal wg
swojego pomystu tynk wodoszczelny.

Schemat przeptywu wilgoci

przez przegrody budynku
o prawidiowo wykonanych
izolacjach przeciwwilgociowych

Vv

1 — infiltracja przez $ciany cokotu,

2 - infiliracja przez $ciany zewnetrzne,
3 - odplyw przez wentylacje

naturalng lub wymuszong.




Fotografia 3 przedstawia rownie ,,po-
myslowe” rozwigzanie z zastosowa-
niem tynku mozaikowego na podsta-
wach kolumn, bez izolacyjnego przy-
gotowania podloza. Fotografia 4
przedstawia ,,samoobrone” tynku na
cokole pokrytym nieprzepuszczajaca
powietrze farbg. Fotografia 5 przed-
stawia rozwiniete wykwity na cegle
klinkierowej po kilkunastu latach od
zastosowania. Celowo wybralem stan
tak zaawansowany, aby przestrzec
Szanownych Czytelnikéw przed wy-
kanczaniem cokoléw bez weczesniej-
szego solidnego ich przygotowania.
Wykwity na tak modnej ostatnio ce-
gle klinkierowej znamy niemal wszy-
scy, a mato kto wie, jak temu przeciw-
dziata¢. Mimo to z zupelng beztroskg
pozostawiamy murarzom zadanie
wykonywania muréw i cokolow (z ce-
gly badz plytek), nie wiedzac na jak
wielkie koszty remontowe sie naraza-
my nie stosujgc odpowiednich §rod-
kow zabezpieczajacych.

Co zatem powoduje takie zniszcze-
nia w strefie cokolowej? Gléwnym
powodem destrukeji jest zalegajaca
w murach wilgoc¢, ktorej nie zapew-
niono swobodnego odplywu na ze-

wnatrz piwnic. Wilgoé zalegajac |

w okresie letnim, wytwarza niezwy-
kle sprzyjajace warunki do rozwoju
grzybow i bakterii. Rozwijajac sie, do-
prowadzajg one do korozji biologicz-
nej, ktorej skutkiem jest naruszenie
zwartosci struktury materialow bu-
dowlanych, co prowadzi do swobo-
dniejszego wnikania wody i dalszych
z tym zwigzanych skutkéow ubocz-
nych. Wilgo¢ w okresie letnim prowa-
dzi tez do procesow higroskopijnych,
dzieki ktérym powstaje podciaganie
soli z murow ku gorze i ich krystali-
zacja w strefie nadziemnej. Krysta-
liczne sole z kolei niezwykle latwo
chlong wilgo¢ z powietrza i wilgot-
nych muréw, co prowadzi do jeszcze
silniejszego podciggania roztworow:
weglanow, chlorkow, azotanow
i siarczkow. Sole, ktore krystalizuja,
z ogromna silg (30 do 110 N/mm®) na-
pieraja na material przyslaniajacy
mur: plytki, tynki, wyprawy — powo-
dujac odpadanie pokrycia lub speka-
nie tynku - szczegélnie pokrytych
wodoszczelng farba.

Wilgoé¢ w okresie zimowym (pod-
ciggana z dolnych, cieplejszych stref
muru oraz z wnetrza piwnic) ulega
skropleniu i zamarzaniu. Powstajacy

16d z podobng do soli silg dziata odpy-
chajaco na pokrycia cokotu. Powstajg
spekania, kruszenia plytek oraz od-
padanie tynku — poczatkowo miejsco-
wo tylko, a w nastepnych latach juz
calymi platami. Oczywiscie, kazde ta-
kie naruszenie wykonczenia strefy
cokolowej prowadzi do jeszcze la-
twiejszego wnikania wody do muru.
Trzeba tez wiedzieé¢, ze woda latwo
wnika do wnetrza przegréd budowla-
nych, jednakze odparowuje z nich po-
woli — szczegélnie gdy ciagle doplywa
wilgo¢ z pomieszczen piwnicznych.
Dlatego tak wazne jest zapewnienie
skutecznej wentylacji wszystkich po-
mieszezen piwnicznych, niezaleznie
od prawidlowej izolacji zewnetrznej
Scian nad ziemia.

W krajach o rozwinietej technice
budowlanej juz od lat szukano roz-
wigzan dajacych wodoszcezelnosc,
a jednoczesnie przepuszczalnych po-
wietrze i pare wodng. Po zmudnych
badaniach znaleziono produkt. Oka-
zal sie nim specjalny szlam mineral-
ny (na bazie cementu) odpowiednio
modyfikowany polimerami, ktory po
stwardnieniu daje strukture szczelng
dla wody (nawet pod ciSnieniem),
a zupelnie latwo przepuszczajaca pa-
re wodng. Gdyby w powiekszeniu
spojrze¢ na te porowatg strukture,
ujrze¢ mozna uksztaltowanie kanali-
kow, ktorych rozmiar jest wiekszy od
czagstki powietrza i pary wodnej a jed-
nocze$nie wielokrotnie mniejszy od
czastki wody. Dzieki takiej struktu-
rze, woda trafia na bariere, nato-
miast para wodna wraz z powietrzem
przenika bez wiekszego trudu. Od te-
go czasu opracowano specjalne tech-
niki projektowania i wykonywania
izolacji w strefie cokolowej. Odpo-
wiednio do tego dostosowano tez sy-
stemy wykonczenia cokoléw. Nieste-
ty, informacje te nie dotarly do swia-
domosci wiekszosci naszych projek-
tantow, a juz sa zupelnie obce krajo-
wym wykonawcom. Glowng wine jed-
nak ponosza w kraju czynniki i orga-
nizacje tworzgce normy i wytyczne —
do dzisiaj brak bowiem normatywow
projektowania i wykonywania izolacji
w strefie cokolow. Jak wazng dzie-
dzing sa izolacje piwnic, niechaj
Swiadczg wydane w Niemczech
w czerweu roku ubieglego kolejne juz
wytyczne z tego zakresu normujgce
wykonanie grubowarstwowych izola-
¢ji z bitumu modyfikowanego tworzy-
wami sztucznymi — obejmujace row-
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niez strefe cokolows. Izolacje te doty-
czg wilgotnosci podloza, wody nie na-
pierajacej a takze wody napierajacej
w otoczeniu piwnic. Wytyczne te zo-
staly uzgodnione z producentami ce-
giel ceramicznych i wapienno-piasko-
wych, bloczkéw z betonu komorko-
wego a takze zaaprobowane przez
liczne tam stowarzyszenia wykonaw-
cow i projektantow budownictwa. Zo-
staly takze dopasowane do istnieja-
cych juz norm, m.in. DIN 1053-1,
DIN 1045.

U nas, tymczasem, starszej genera-
¢ji nauczyciele i leniwi projektanci,
nadal , kreca sie” wokol papy na lepi-
ku i wszedobylskiej podstawowej
emulsji bitumicznej. Strefa cokotowa
za$§ pozostawiona jest niemal zupel-
nemu przypadkowi i stanowi nadal
temat tabu. Oddzielnej uwagi wyma-
ga jeszcze sprawa ocieplania muréw

piwnic — rowniez w strefie cokolow.
I w tym temacie panuje zupelna swo-
boda graniczaca z beztroska. Zaga-
dnienia ocieplania budynkéw (w tym
piwnic) oméwie w niedlugiej przy-
szloSci.

Materiaty do izolacji

w strefie cokotéw

Do wykonania izolacji nie przepu-
szczajace] wody a przepuszczajacej
powietrze i pare wodna stosuje sie
wspomniane wyzej szlamy mineral-
ne. W zaleznosci od potrzeb, stosowaé
mozna dwie ich odmiany: sztywne
(twarde) i elastyczne.

Sztywne szlamy mineralne stoso-
waé nalezy na podlozach mocnych
i zwartych, na ktorych nie wystepuje
ryzyko powstawania rys i pekniec.
Majg one w swoim skladzie ziarna
o wielkosci ponizej 1,0 mm.

Szlamy sztywne po stwardnieniu,
zwykle wykazujg nastepujace cechy
fizyczne:

— wytrzymalo&c na Sciskanie od 30 do

nawet 50 N/mm?

— wytrzymalos¢ na zginanie od 6 do 8

N/mm?®,

— przyczepno$¢ powyzej 1,5 N/mm?,

— wsp. dyfuzji pary wodnej ponizej
150,

— modul Younga ponizej 30000,

— wodoszczelno§¢ powyzej 1,5 bar.

Stosowac je mozna w temperaturach

od +3 do +40° C. W strefie cokolow

nanosi sie dwie nastepujace po sobie

warstwy przy tacznym zuzyciu od 2,0

do 3,0 kg/m®. Szlamy te wystepuja

' w postaci proszkowej i wymagaja za-

robienia woda.

Elastyczne szlamy mineralne nale-
zy stosowaé wszedzie tam, gdzie wy-
stepuje ryzyko naprezen i zwigza-
nych z tym rys skurczowych. Ponad-

| to znaczne powierzchnie cokolow, na

ktorych powstawaé beda naprezenia
podczas roznic temperatur, nalezy
pokrywaé¢ szlamami elastycznymi,
niezaleznie od zwartosci podloza.
Szlamy elastyczne znacznie lepiej
»~wspolpracuja” z podlozem, dzieki
czemu uniknie si¢ powstawania pek-
nie¢ i miejsc nieszczelnych. Majg one
w swoim skladzie rowniez ziarna
o wielkosci ponizej 1,0 mm.

Szlamy elastyczne po stwardnieniu,
zwykle posiadaja nastepujace cechy

‘ fizyczne:

— wydluzenie przy zrywaniu powyzej
6 do 8%,
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— przekrywanie rys powyzej 0,4 mm,

— wspolezynnik dyfuzji pary wodnej
powyzej 400,

— wodoszczelnosé ok. 1,5 bar,

— przyczepnos¢ do podloza powyzej
1,0 N/mm?,

— modul Younga ok. 3000.

Stosowac je mozna w temperaturach

od +5 do +30° C. W strefie cokotow

nanosi sie dwie nastepujace po sobie

warstwy, przy lacznym zuzyciu ok.

2,5 kg/m®’. Szlamy te skladajg sie

z dwoch komponentéw: proszku

i emulsji z tworzyw sztucznych.

Omawiane szlamy: sztywne i ela-
styczne, zarabia sie przez mieszanie
niskoobrotowym mieszadlem elek-
trycznym. Sg szlamy, ktére nanosi sie
na podloze zwilzone wodg oraz szla-
my — znacznie mocniejsze, ktore wy-
magajg zagruntowania specjalnym
preparatem. Wszystkie szlamy nano-
si sie przez wcieranie za pomocg

- szczotki dachowej lub pedzli z krot-

kim wlosiem. Trzeba tez wiedzieé, ze
zaroéwno szlamy sztywne, jak tez ela-
styczne, wytwarzaja odpowiednio
przyczepne podloze do przylegania
klejow wigzacych hydraulicznie i mas
tynkarskich.

Niezaleznie od rodzaju szlamu,
podloze przed pokrywaniem musi by¢
dokladnie oczyszczone z zanieczy-
szczen, pylow, thlustych plam oraz
srodkéw antyadhezyjnych. Trzeba
wiedzie¢, ze podloze nie moze by¢ po-
kryte zadnym tynkiem. W przypadku
podlozy betonowych usuniety tez byc
musi pyl cementowy znajdujacy sie
w mleczku cementowym. Nieréwno-
§ci 1 zapadniecia musza by¢ wezesniej
wypelnione specjalnymi masami
szybkowiazacymi. Tutaj uwaga: do
wypelniania ubytkow (niezaleznie od
rodzaju podioza), nie nalezy stosowac
zwyklych zapraw cementowych czy
cementowo-wapiennych! Omawiane
szlamy stosuje sie w obiektach nowo
budowanych. W budynkach istnieja-
cych, o zauwazonych $ladach zasole-
nia w stopniu $rednim, stosowac na-
lezy specjalng odmiane szlamu typu
nsulfatex”. Jest to specjalnie przygo-
towany proszek zarabiany woda,
ktory dobrze znosi podioze zasolone.
W przypadku silnych zasolen, ko-
nieczne sg dodatkowe operacje pole-
gajace na neutralizacji i przechwyty-
waniu soli w murze (temat na od-
dzielne opracowanie).




Izolacje cokotéw

bez ocieplenia

W przypadku projektowania budyn-
kéw z materialow o niskim wspol-
czynniku przewodzenia ciepla, tj.
z elementéw betonu komoérkowego
(np. Ytong, Hebel) czy pustakow ce-
ramicznych szczelinowych (np. Ter-
ra, Porotherm), rezygnuje sie z do-
datkowego ocieplania Scian zewne-
trznych — w tym réwniez cokolow.
Pionowg izolacje Scian piwnicznych
rozpoczyna sie od gory, tj. od poloze-
nia w strefie cokolu powloki ze szla-
mu mineralnego (fot. 6). Nanosi sie
ja poczawszy od styku z linig cokolo-
wa elewacji 1 konezy na glebokosci
15 cm ponizej planowanego poziomu
terenu.

Po zupelnym stwardnieniu szla-
mu (zwykle 3 do 7 dni), nanosi sie
pionowa izolacje przeciwwilgociowa
§cian zewnetrznych piwnic (z ge-
stych mas bitumiczno-polimero-
wych w postaci pasty). Prowadzi sie
ja poczawszy od polowy wysokosci
tawy fundamentowej, a konezy 5 cm
ponizej planowanego poziomu tere-
nu, ale tak, aby uzyska¢ zaklad na
szlamie mineralnym minimum 10
cm. Izolacje bitumiczne nanosi sie
na zimno, za pomoca gladkiej pacy
stalowej (fot. 7) w dwoch warstwach
z zuzyciem zaleznym od zagrozenia
wodg gruntows, tak aby uzyskaé
grubosc izolacji:

— 3 mm, przy wilgotnosci podloza,
— 4 mm, przy wodzie naciskowej.

nlzolucia cokotu nieocieplonego
oraz $cian piwnic

10cm

1 — pozioma izolacja tawy, 2 — szlam
mineralny, 3 — gestopowtokowa izolacja
bitumiczno-polimerowa, 4 — ocieplenie
piwnic, 5 — plytki cokotowe, 6 — tynk
elewacyjny, 7 - grys ptukany.

Jezeli zajdzie potrzeba stosowania
izolacji cieplnej ponizej poziomu te-
renu, nalezy plyty ocieplajace (najle-
piej z ekspandowego polistyrenu
twardego, szkla piankowego lub
ostatecznie ze styropianu o gestosci
M-30) przykleja¢ punktowo stosujac
te samg mase, ktorg izolowano $cia-
ny pionowe piwnicy. Trzeba tutaj
zwroécié uwage, aby stosowa¢ mase
nie zawierajgcg rozpuszczalnikow,
aby nie uszkodzi¢ plyt styropiano-
wych.

W strefie cokolu, na stwardnialy
szlam nanie§¢ mozna dobrej jakosci
tynk cokolowy lub przyklei¢ plytki:
ceramiczne, kamienne lub podobne.
Tutaj niezwykle wazna uwaga. Nie
nalezy przykleja¢ plytek ,na styk”!
Pamietajmy, ze szczeliny pomiedzy
plytkami sg jedynym miejscem,
przez ktore przechodzi¢ bedzie po-
wietrze i para wodna. Dlatego tez
konieczne jest stosowanie tylko ply-
tek malogabarytowych (zwykle 10
x 20 em lub podobnych) z odstepem
miedzy nimi od 5 do 15 mm (zwykle
10 mm). Do mocowania tych plytek
stosowac nalezy tylko kleje mineral-
ne (hydraulicznie wigzace) typu
»flex”. Sa to specjalne kleje w pro-
szku, zarabiane woda, ktore zostaly
wzbogacone przez producenta odpo-
wiednimi polimerami, dajgcymi duza
odporno$¢ stwardnialego kleju na
zmiany temperatur i wilgo¢. Ponad-
to kleje te sa przystosowane do za-
pewnienia odpowiedniej przenikal-
nosci dla pary wodnej. Nanosi sie je
cienkg warstwa przy zuzyciu od 3,0
do 4,0 kg/m® Zabronione jest przy
oktadaniu plytkami wyréwnywanie
zapadnie¢ klejem (jakze czesto
w kraju obserwowane !). Powierzch-
nie cokolu, jeszcze przed naniesie-
niem szlamu, nalezy starannie wy-
rowna¢ wspomnianymi wyzej masa-
mi szybkowigzacymi. Plytki nalezy
przykleja¢ metodg pelnego wypelnie-
nia klejem ich spodniej powierzchni!
Uzyskuje sie to przez nanoszenie
masy: najpierw gladka strong pacy
na podloze i przeczesanie strong ze-
bata, a nastepnie gladka strong pacy
na spodniej stronie plytki. Dopiero
takg plytke przyciska sie lekko do
podloza. Dzigki temu unika sie po-
wstawania pustych miejsc pod plyt-
ka, w ktorych zgromadzone powie-
trze podczas nagrzewania czy wilgoc
podczas zamarzania,
plytke od podloza.
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Po zwigzaniu kleju (nie wczesniej
niz po 2 dobach), mozna przystapic¢
do wypelniania fugowania. Do tego
celu stosowac nalezy tylko masy ty-
pu ,flex”. Maja one po stwardnieniu
identyczny wspolczynnik dyfuzyjno-
§ci co szlam i klej, dzieki czemu para
wodna bedzie mogta swobodnie prze-
nika¢ przez strefe cokotu. Po stward-
nieniu masy fugowej i umyciu lica
cokolu, pozostaje jeszcze ostatnia
czynno$¢ (w kraju przez nielicznych
jedynie stosowana - na Zachodzie
standard). Jest to impregnacja hy-
drofobizacyjna. Do tego celu stosuje
sie bezbarwne preparaty, ktore po
wyschnieciu przepuszczajg powie-
trze i pare wodna, a nie przepuszcza-
ja wody — nawet rozbryzgowej. Do-
bér odpowiedniego preparatu, nale-
zy powierzyc¢ specjaliscie, ktory w za-
leznosci od rodzaju wykonczenia co-
kotu, masy fugowej i otoczenia bu-
dynku, poleci odpowiedni Srodek.
Efekt po naniesieniu takiego prepa-
ratu (np. FUNCOSIL SNL firmy
Remmers) przedstawia fot. 8. Dzieki
impregnacji hydrofobizujacej uzy-
skuje sie jeszcze jedng istotng zalete:
mur zawsze bedzie suchy, co w okre-
sie zimowym zaprocentuje znacz-
nym zmniejszeniem strat ciepla
przenikajacego przez Sciany. Oma-
wiane rozwigzanie przedstawia rys.
2. Szanownych Czytelnikow prosze
0 zwrécenie uwagi na charaktery-
styczne wykonczenie tzw. opaski wo-
kot budynku - jakze innej niz po-
wszechnie stosowane w kraju beto-
nowe lub z kostki. Chodzi tutaj nie
o estetyke, lecz dodatkowe zabezpie-

| czenie sie przed rozbryzgiwaniem

oderwatyby :

wody deszczowej w strone cokolu.
Natomiast estetyka takiej opaski za-
pewne lepsza niz betonu.

Izolacje cokotow

z ociepleniem

metodq lekkg mokrqg

W przypadku zastosowania materia-
16w na Sciany piwnic o duzym wspo6i-
czynniku przewodzenia ciepla, ko-
nieczne bedzie zastosowanie ocieple-
nia tych Scian. Jezeli wybierzemy
ocieplenie od strony zewnetrznej,
najlepiej wykonac je metoda tzw. lek-
kg mokrg (na bazie styropianu lub
prasowanej welny mineralnej). Izola-
cje w strefie cokolowej wykonuje sie
identycznie jak poprzednio, z tg roz-
nica, ze zamiast plytek, bezposrednio
na szlam mineralny (po jego stward-
nieniu), przykleja sie plyty ocieple-
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Izolacja cokotu ocieplonego
metodq lekkqg mokrq wraz

ze $cianami piwnic

1 - pozioma izolacja tawy, 2 — szlam
mineralny, 3 — gestopowlokowa izolacja
bitumiczno-polimerowa, 4 — ocieplenie
Scian piwnic i cokotu, 5 — wzmocnienie
wyprawy specjalng tkaning szklang,

6 — plytki cokotowe, 7 — naroznik
aluminiowy, 8 — tynk akrylowy lub
silikatowy, 9 — grys ptukany.

niowe. Stosuje sie do tego ten sam
klej co do przyklejania plyt na Scia-
nach, z ta tylko r6znica, ze przyklejac
plyty nalezy nie punktowo, lecz calg
powierzchnia — przeczesujac plyty pa-
cg zebata o wymiarze zebéw 8 x 8
mm. Ponadto, po stwardnieniu kleju,
konieczne jest mocowanie za pomocg
kotkow w liczbie nie mniejszej niz 10
szt./m* na gleboko§¢ nie mniejsza niz
6 cm. Dalsza czynno§¢ jest podobna
do typowego ocieplania metoda lekka
mokra, z ta réznica, ze do strefy coko-
tow stosuje sie nie zwyklg siatke
szklang, lecz tzw. pancerng (wzmoc-
niong). Po stwardnieniu masy klejo-
wo-szpachlowej — minimum 7 dni -
mozna przyklejaé¢ plytki cienkoscien-
ne (aby unikng¢ zbytniego obcigze-
nia) za pomocg wyzej omowionego
kleju typu ,flex”. Fugowanie plytek
przeprowadza sie podobnie jak po-
przednio. Tutaj jeszcze jedna uwaga:
w strefie cokolu przy zastosowaniu
takiej izolacji nie nalezy stosowaé
tynkow mozaikowych. Jezeli wystapi
juz taka koniecznosé¢, to tylko o jak
najjasniejsze] barwie. Wiedzac, ze
tynk mozaikowy dodatkowo zwiekszy
i tak duzy opér dyfuzyjny styropianu,
konieczne bedzie przy jego zastoso-
waniu zapewnienie odpowiednio sku-
tecznej wentylacji wszystkich pomie-
szczen piwnicznych! Rozwigzanie to
zostalo przedstawione na rys. 3.

Izolacje cokotow

z ociepleniem

wewngtrz muréw

Jezeli zdecydujemy sie na ocieplanie
muréw metodg warstwowag (we-
wnatrz muréw), najlepiej bedzie za-
stosowac¢ welne mineralng lub szkla-
ng (przyczyny podam w odcinkach
o ociepleniach). Ocieplenie warstwo-
we z reguly niesie za sobg wykoncze-
nie Scian zewnetrznych ceglami klin-
kierowymi lub licowymi. To z kolei
pociaga za sobg odpowiednie przysto-
sowanie fundamentu do oparcia war-
stwy cegiel. Rozwigzanie to przedsta-
wia rys. 4. Wydawac by sie moglo, ze
popularne w ostatnich latach wykon-
czenie Scian zewnetrznych (w tym
rowniez cokolu), jest juz tak znane, ze
nic madrego nie mozna tu doda¢. Nic
bardziej blednego. Prosze zwrocic
uwage na kardynalny blad stosowa-
nych u nas izolacji poziomych pod
stropem. O co tutaj chodzi? Jezeli de-
cydujemy sie na ocieplanie warstwo-
we wewnatrz muru, musimy wie-
dzie¢, ze w zewnetrznej warstwie ce-
giel oraz izolacji tuz przy tych ceglach
zawsze wykrapla¢ sie bedzie wilgoc¢
pochodzaca z pary wodnej osiagajacej
punkt rosy. Wilgo¢ ta splywac bedzie
w dol. Zjawisko to zlagodzi nieco od-
step pomiedzy izolacja a ceglami (je-
zeli wykonawca go zastosowal a pro-
jektant przewidzial). Jednakze przy
naglych zmianach temperatur (szcze-
gblnie w okresie wczesnej wiosny),
wiecej wilgoci splynie w dol, niz jej od-
paruje w szczelinie. Skutkiem tego
beda wilgotne plamy w strefie cokolu
i wienca plyty stropowej. Jakie to
przyniesie szkody, juz wielokrotnie
omawialem. Jezeli kto$§ poblazliwie
spojrzy na ten problem, bowiem nic
szczegOlnego u siebie nie zauwazyl,
mimo wadliwego wykonania, musze
z przykroscig powiedzieé¢, ze szkody
pojawia sie dopiero po dobrych kilku
latach i pozniej. Jezeli w tym miejscu
niektorych Czytelnikow przerazilem
nie na zarty, mam nadzieje, ze sg to
przyszli inwestorzy, ktorzy jeszcze
moga unikngé¢ bledéow. Szanownych
projektantow za$, jeszcze raz prosze
o wiekszg uwage jezeli chodzi o ruch
ciepla i wilgoci przez przegrody w bu-
dynku.

Wracajac do rozpoczetego tematu
odplywu skroplin. Niemieckie wy-
tyczne podaja prosty, cho¢ wymagaja-
cy szczegblnej uwagi podczas wyko-
nawstwa (a tak naprawde, co nie wy-

KALEJDOSKOP BUDOWLANY

Izolacja cokotu ocieplonego
wewnetrznie przy wykoriczeniu
cegtq licowq:

3/ 1

Bl i

1 — pozioma izolacja tawy, 2 - szlam
mineralny, 3 — gestopowlokowa izolacja
bitumiczno-polimerowa, 4 — ocieplenie
$cian piwnic, 5 — ocieplenie cokotu

i $cian zewnetrznych, 6 — szczelina
powietrzna, 7 - fartuch kauczukowy,

8 — cegta licowa, 9 - grys ptukany.

maga dzisiaj uwagi?), sposob. Szlam
mineralny nanosi sie identycznie jak
w poprzednich rozwigzaniach, lecz
wyprowadza sie go jeszcze na pozio-
ma powierzchnie podmuréwki. W tym
miejscu, na Swiezo, przykleja sie spe-
cjalne fartuchy elastyczne na bazie
kauczuku (szerzej opisane w numerze
5/98 i 6/98 Kalejdoskopu Budowlane-
go) o odpowiedniej do szczeliny szero-
kosci. Fartuchy te uklada sie luzno na
ociepleniu, a nastepnie przykleja szla-
mem mineralnym na pierwszej pozio-
mej warstwie elementow w murze od
strony wewnetrznej Sciany. Takie
uksztaltowanie fartucha wymusza
wykonanie w pierwszej warstwie ce-
giel licowych nie wypelnionych spoin
pionowych co 50-100 cm lub zamoco-
wanie specjalnych otworéw wentyla-
cyjnych, ktorymi przeplywa powie-
trze do szczeliny wentylacyjnej oraz
swobodnie odplywa gromadzaca sie
czasami skroplona woda. Jezeli w dol-
nej strefie cokoléw wykonanych z ce-
giel licowych ujrzymy gdzies w kraju
wlasnie takie wykonanie (zauwazane
natychmiast fadng linig szczelin lub
kratek), z szacunkiem odnieSmy sie
zarowno do wykonawcow, jak tez do
projektantow, bowiem mamy do czy-
nienia z profesjonalistami w tej dzie-
dzinie. A w dobie niedouczonych bu-
dowlancéw, przed takimi nic, tylko
chyli¢ czolo. [ |



