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Charakterystyka  
Funkcja Dyfuzyjna 

Odporna na działanie czynników atmosferycznych 
Odporna na działanie wody 

Optyka Bezbarwna, transparentna 
Jedwabiście matowa 

Przygotowanie materiału Materiał gotowy do użycia 
Zakres stosowania  
 Tylko na zewnątrz 

Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone powierzchnie. 
Nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach. Zastosowanie na poziomych płasz-
czyznach  nie gwarantuje skutecznej ochrony przed działaniem wilgoci i może prowadzić do 
trwałego zawilgocenia. 

Dane techniczne  
Grupa produktów Powłoka ochronna 

Podstawowe składniki Dyspersja polimerowa, glikol, glikoeter, alifaty, dodatki, środki konserwujące 
 
Kryterium Norma / Wytyczne Wartość 
Gęstość DIN 53 217 1,0 g/cm3 

Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 44% 

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8,5 – 9,5 

Dyfuzja pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 18 g/(m2 d) 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 1,1 m 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2 6000-7000 

Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) 

Połysk DIN EN 1062-1 półmat (przy 60°) 

Grubość powłoki DIN EN 1062-1 100-200 µm 

Parametry 

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców 
naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają 
jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 

Obróbka – Wskazówki  
Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 

Przygotowanie podłoża Istniejące tynki dokładnie zmyć. Po umyciu odczekać do całkowitego wyschnięcia. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Przygotowanie materiału Przy ekstremalnie chłonnych podłożach rozcieńczyć  wodą w ilości max 30%. Przy wykonywa-
niu warstwy renowacyjnej  na tynku z kamieni naturalnych rozcieńczyć wodą w ilości max 20% 
 

Zastosowanie  Zużycie ok. 
na warstwę 0,2 – 0,6 l/m2 

Zużycie  

Zużycie materiału zależy od stanu i chłonności podłoża. Podane wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi. 
Dokładne zapotrzebowanie  należy ustalić dla każdego obiektu indywidualnie. 

Obróbka  Nanoszenie pędzlem, wałkiem 
Technika wykonania, użyte narzędzia oraz podłoże mają istotny wpływ na rezultat końcowy. 

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu 
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Formy dostawy  
Opakowanie  Wiadro 15 l 

Barwa  Bezbarwna, transparentna 
StoSuperlit Protect zawiera transparentny środek wiążący. Proces wiązania polega na fizycz-
nym odparowywaniu wody. 
Przy bardzo wysokiej wilgotności lub długim oddziaływaniu wilgoci może wystąpić efekt dyfuzji 
wstecznej wilgotnego powietrza, objawiający się „białymi nalotami”.  
Te „białe naloty” spowodowane są zmianą kąta załamania światła w transparentnym środku 
wiążącym.  „Białe naloty” znikną po osiągnięciu przez warstwę tynku wilgotności środowiska. 
Wraz ze stabilizacją warunków pogodowych ”białe naloty” zanikają. Taki stan rzeczy podkreśla 
właściwości StoSuperlit Protect – obecność porów otwartych i dyfuzyjność. „Białe wykwity” nie 
wskazują na żadnych braków technicznych materiału. 

Połysk W zależności od stopnia rozcieńczenia od jedwabiście matowego do błyszczącego 

Możliwość barwienia Nie ma możliwości barwienia 

Dostępne możliwości Dostępna wersja zabezpieczająca przed działaniem alg, grzybów i pleśni (Filmkonservierung).  
Rozwiązanie zapobiegające i opóźniające. Nie można zagwarantować działania na powierzch-
niach trwale ogarniętych algami i pleśnią. Przy zamówieniu należy dopisać „Filmkonservierung” 
– obowiązuje dopłata. Przy stosowaniu produktu biologicznie czynnego musi zostać zachowana 
odpowiednia grubość powłoki. Wysoce alkaliczne podłoża redukują działanie zabezpieczające. 

Składowanie  
Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem. 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 
Informacje dodatkowe  
Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpa-

dów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail: info.pl@stoeu.com 
www.sto.pl 

 

 


