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Często spotyka się pogląd, iż fundamentów domów bez podpiwniczenia nie należy

zabezpieczać przed  wnikaniem  wody,  a  jeśli  już,  to  tylko  od  strony  zewnętrznej.  Nic
bardziej mylnego, bowiem żaden beton zwykły nie jest odporny ani na kapilarne wnikanie
wilgoci,  ani  na  destrukcję korozyjną z  tego  powodu  (Æ p. 2.6.3.). Ogólny schemat
poprawnych i błędnych rozwiązań hydroizolacji w strefie podziemnej domów bez
podpiwniczenia posadowionych na ławach, gdy nie występują słupy żelbetowe oraz gdy
występują -  przedstawia  rysunek  1.9.-9.  Poprawne  rozwiązanie  polega  na  zapewnieniu
ciągłości  hydroizolacji  w  każdym  miejscu  -  jak  przedstawia  linia  w  kolorze  czerwonym.
Oznacza to, że wszystkie segmenty hydroizolacji muszą być wykonane z takich
materiałów, które dają się ze sobą trwale zespolić i zachowają szczelność wobec wody
mimo występowania ruchów termicznych i osiadania elementów budynku!

Przykładowe  rozwiązanie  hydroizolacji  w  strefie  podziemnej  i  cokołowej  w
przypadku wilgoci gruntowej, poziomej hydroizolacji na ławie i podłodze parteru na
gruncie, przedstawia rysunek 1.9.-10. Przykładowe rozwiązanie hydroizolacji w strefie
podziemnej i cokołowej w przypadku wilgoci gruntowej, poziomej hydroizolacji pod ławą i
podłodze parteru na gruncie, przedstawia rysunek 1.9.-11.


